ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция решает вопрос выбора ткани, упрощает процесс пошива платья.
Описание изделия

Изделие - двухслойное платье

Чехол - шелковая тафта (проект: вискозная подкладочная ткань)

Ткань чехла должна держать форму, быть плотной, но при этом пластична. Натуральный шелк очень органомичен (ткань дышит).

Платье- шелковый газ (проект: шифон).

Ткань должна быть легкой, воздушной, струящейся, полупрозрачной или прозрачной.
СОЗДАНИЕ МАКЕТА ПЛАТЬЯ
Макет необходим чтобы увидеть при примерке недостатки конструкции и их исправить. После подгонки макета по фигуре можно приступать к пошиву изделия.
По готовой выкройке-основе людям будет легко выкроить бальное платье.

Имея готовую выкройку-основу, человек может моделировать и сшить повседневное платье.
Макет создан на модель

Рост - 140 см, обхват груди  - 62 см,  обхват талии - 57 см,

обхват бедер -75 см, длина плеча - 8 см,  длина спины - 23 см.
РАСКРОЙ И ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ

Потребуется:

Чехол: ткань шириной 150 см и длиной 210 см
Платье: ткань шириной 150 см и длиной 250 см
Выкройка:

Переснять детали выкройки макета на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам - 1,5 см, на подгибку низа 3 см.

Раскрой:

Раскладка чехла платья: см. план раскладки (рис.1).

Ткань чехла сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Первым осуществляется раскрой юбки (одна деталь со сгибом), затем выкраиваются детали лифа (перед лифа одна деталь со сгибом).
Аналогично выполняется раскладка платья.
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рис.1
1. Чехол:
1.1 раскрой юбки - 1 деталь со сгибом (рис.1а)
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 рис. 1.1
1.2 раскрой лифа - 3 детали (рис.1в и 1г)

(передняя часть 1 деталь со сгибом, задняя часть - 2 детали)
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 рис.1в, 1г    
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  рис. 1д

2. Раскрой верхнего платья

2.1 раскрой юбки - 3 детали (передняя часть 1 деталь со сгибом, задняя часть - 2 детали)
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рис. 2а                  [image: image6.jpg]


рис. 2б
2.2 раскрой лифа - 3 детали (1деталь передняя часть со сгибом, 2 детали - задняя часть)
Выполняется аналогично раскрою чехла.
2.3 раскрой рукавов - 2 детали
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3. Пошив чехла

3.1 сшивается юбка
[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


 

 рис. 3.1а                    рис. 3.1б
3.2 сшиваются выточки на лифе
[image: image22.jpg]


 

рис. 3.2          
3.3 сшивается лиф
рис. 3.3                                           
3.4 соединяется юбка чехла с лифом
рис. 3.4
  
3.5 обрабатывается горловина и пройма

4. Пошив верхнего платья

4.1 сшивается юбка

4.2 сшиваются выточки лифа
4.3 сшивается лиф
          

рис. 4.3

4.4 сшиваются рукава

4.5 рукава вшиваются в лиф

4.6 соединяется юбка с лифом
5. Соединяется чехол с платьем


рис. 5

6. Обрабатываются низ рукавов и горловина
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 рис. 6

7. Пришивается декоративный пояс-лента
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 рис.7   
8. Прикалываются декоративные элементы - цветы
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рис. 8
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